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GUVENLIK TALIMATLARI

A Bu sembol, risk dereceleri agagida tanimlanmig olan bir tehlikenin varligini isaret eder.

Ani 6lime veya adir yaralanmalara neden olabilecek bir tehlikenin varligini haber verir

& UYARI

Oliime veya agir yaralanmalara neden olabilecek bir durumu isaret eder
& ONLEM
Hafif veya orta agir yaralanmalara neden olabilecek bir durumu isaret eder

DIKKAT
Uriinde hasara veya tamamen tahrip olmaya yol agabilecek bir tehlikeyi isaret eder

Dikkat - Onemli giivenlik talimatlari

Kisilerin glvenligi icin tim bu talimatlara harfiyen uyulmasi ¢ok 6nemlidir glinkl yanhs bir montaj ciddi yaralanmalara yol
acabilir. Bu talimatlar muhafaza ediniz.

Bu mekanizmanin montaji, bu tlr mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir tesisatgl tarafindan ve riiniin
kullanima sunuldugu Ulkede yrrlikte olan yonetmeliklere uygun olarak gergeklestirilimelidir.

Kullanim kilavuzu ve montaj talimatlari son kullaniciya teslim ediimeden énce mutlaka bu mekanizmanin montajinin,
ayarlanmasinin ve bakiminin bu tir mekanizmalar ve ev otomasyonu konusunda uzman bir tesisatgi tarafindan
gerceklestirilmesi gerektigi uyarisi yapilarak masteriye teslim edilmelidir.

Girig

o Onemli bilgiler
Bu drdn, uyumlu oldugu EN 60335-2-103 normunda belirtildigi tUzere surgill garaj kapilari veya blylk kapilar igin ev
kullanimina yonelik otomatik bir mekanizmadir. Bu talimatlarin amaci hem soz( edilen normun getirdigi sartlari karsilamak,
hem de kisilerin ve esyalarin guvenligini saglamaktir.

A UYARI

Bu drinln bu kilavuzda belirtilen kullanim alani disinda herhangi bir sekilde kullaniimasi yasaktir (montaj kilavuzundaki
«Kullanim alanlari» paragrafina bakiniz). Bdyle bir durum da, tipki bu kilavuzdaki talimatlara uyulmamasi durumunda
oldugu gibi, Somfy'nin her turll sorumluluk ve garanti kapsaminin diginda kalr.
Somfy tarafindan onaylanmamis olan her tiirden giivenlik aksesuarinin kullanilmasi kesinlikle yasaktir.

u mekanizmanin montaji sirasinda bir tereddut olusursa veya daha fazla bilgi isterseniz, www.somfy.com adresindeki
internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Normlarda veya mekanizmadaki gelismelere gore bu talimatlarda degisiklige gidilmesi mimkundur.

On kontroller
e Montaj ortami

DIKKAT

Mekanizma uzerine su puskirtmeyiniz.
Mekanizmay! patlayabilir malzemelerin bulundugu bir ortama monte etmeyiniz.

e Mekanizmanin monte edilecegi blyik kapinin durumu

Ko6ti durumdaki veya hatali monte edilmis bir bytk kapiya motor monte etmeyiniz.

Mekanizmay monte etmeden once asagidaki kontrolleri gerceklestiriniz:

* buyuk kapi mekanik bakimdan iyi durumda olmalidir

* hareketi sirasinda zorlama gerektiren kisimlar kesinlikle olmamalidir

* blyuk kapinin tespitlemeleri uygun durumda olmalidir

+ buyik kapiya herhangi bir mantiel veya elektrikli bir kilitleme sistemi monte edilmemis olmalidir (Somfy motor sistemiyle
uyumlu olmasi durumu harig)

+ motorun monte edilecegi ve tespitlenecegi noktalar mikemmel durumda ve saglam olmalidir.




Elixo 500 38 RTS
Elektrikli on donanim

Elektrik beslemesinin kurulumu, mekanizmanin kuruldugu tlkede yUrUrllkte olan normlara uygun olmali ve bu islemler
yetkili bir kisi tarafindan gergeklestiriimelidir.
Elektrik hattinin 6zel olarak mekanizmanin beslenmesine ayrilmasi ve asagida belirtilen glivenlik dnlemlerinin de
alinmig olmasi gerekir:
+ 10 Allik bir devre kesici sigorta,
+ ve diferansiyel tip bir disjonktor (30 mA).
Devrede ift kutuplu bir besleme kesme diizenegi de dngdrulmelidir.
Bir paratonerin kurulumu tavsiye edilmektedir (maksimum 2 kV rezidiel gerilim).
e Kablo gecisleri
Zemin altina dosenen kablolarin, motor ve diger aksesuar kablolarinin rahatlikla gegirilebilmeleri igin yeterli capta bir koruyucu
kilifla donatilmig olmalari gerekir.

Zemin altina dosenmeyen kablolar igin ise araglarin gegisinden etkilenmeyecek bir kablo koruyucunun kullaniimasi zorunludur
(ref. 2400484).

Montaijla ilgili gtivenlik talimatlar

Montaj bitmeden dnce motoru herhangi bir besleme kaynagina (sebeke elektrigi, aku, gnes paneli) baglamayiniz.

A UYARI

Montaj sirasinda, agilma eyleminin gergeklesmesi icin harekete gegirilmesi gereken pargalar ile cevresindeki hareket
etmeyen parcalar arasinda kalan tehlikeli bolgelerin (ezme, makaslama, sikistirma) olabildigince azaltiimasi veya pargalar
harekete gegtiginde bir uyarinin yayinlanmasinin saglandigindan emin olunuz (bakiniz «Risklerin 6nlenmesi» paragrafi) .

& UYARI

Bu kit ile birlikte verilmis olan pargalarda herhangi bir sekilde degisiklik yapilmasi veya bu montaj kilavuzunda yer
almayan ilave bir elemanin kullanilmasi kesinlikle yasaktir.

Hareket halindeyken blyuk kapiyi surekli izleyiniz ve montaj tamamlanincaya kadar diger sahislarin kapinin uzaginda
kalmasini saglayiniz.

Mekanizmay tespitlemek igin higbir sekilde yapistirici kullanmayiniz.

Manuel kavrama agma tertibati: motorun kullanim kitapgigindaki bu dlizenekle ilgili paragrafa bakiniz.

A UYARI

Kilidin mantel olarak agilmasi, buytk kapinin kontrolstiz sekilde hareket etmesine neden olabilir.

DIKKAT

Her tlrden sabit kumanda dlzenegini 1,5 metreden daha asagiya, blyuk kapidan gorllecek bir yere ve hareketli
kisimlarin uzagina monte ediniz.

Montaj sonrasinda asagidaki kontrolleri yapiniz:

+ mekanizma gereken sekilde ayarlanmig oldugu

+ manuel kavrama agma tertibatinin diizgun sekilde calistigi

* hareketi sirasinda kanadin zeminden yari yuksekligine gére 50 mm’den daha ytksek bir engelle karsilastiginda buyuk

kapinin hareket yonlnuin degistigi.
e Giivenlik tertibatlari

& UYARI

Otomatik modda veya gérUs disi bir uzaktan kumanda ile ¢alisma halinde, fotoselli Gnitelerin monte edilmesi
zorunludur.

Otomatik modda bir galisma durumu halinde veya bilyik kapi kamuya agik bir yola agiliyor olmasi halinde trlintin kullanima
sunuldugu ulkede yururlikte olan yonetmeliklere uygun olarak turuncu renkli bir flagoriin monte edilmesi zorunlu olabilir.

w
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o Giysilerle ilgili 6nlemler
Montaj sirasinda tim takilarin (bilezik, kolye veya digerleri) ¢ikariimasi gerekir.
Montaj sirasinda delik agma, kaynaklama veya benzeri islemler yapilirken gerekli koruma onlemlerini (6zel gozitkler,
koruyucu eldiven, gurltd 6nleyici kask, vb...) mutlaka aliniz.

Yonetmelik
Somfy olarak biz, driintin Avrupa Birliginin ytrlrltkte olan direktiflerin dngordiigl temel gereksinimlere uygun oldugunu
bildiririz. Bir uygunluk agiklamasi www.somfy.com/ce internet adresinde gorislerinize sunulmustur (ELIXO 500 3S RTS).

Destek

Motorun ve mekanizmanin montaji sirasinda bazi zorluklarla kargilagirsaniz veya cevapsiz kalan bazi sorulariniz olabilir.
Bize basvurmakta tereddt etmeyiniz, uzmanlarimiz cevaplandirmak igin her tiirden sorularinizi beklemektedir. Internet
adresimiz: www.somfy.com.

Risklerin onlenmesi

& UYARI

RISKLERIN ONLENMESI - KONUTLARDA KULLANIMA YONELIK SURGULU BUYUK KAPILARA YONELIK MOTOR DUZENEGI

"\,‘ _,___—a-’

o Riskli bolgeler: onlari engellemek igin hangi 6nlemlerin alinmasi gerekir?

RISKLER GOZUMLER
BOLGE 1 Motorun igsel engelinin algilanmasi (bir gl dlgima islemi ile algilamanin
Kapanma sirasinda ezilme riski dogrulanmasi, bakiniz Gig 6lgiimi paragrafi)

Otomatik geri kapanmali modda ¢alisma halinde fotoselli tiniteler monte
edilmelidir, bakiniz montaj kilavuzu

BOLGE 2 Motorun i¢sel engelinin algilanmasi (bir gli¢ dlgiimi iglemi ile algilamanin
Hareketli kanat ylzeyinde sikisma ve  dogrulanmasi, bakiniz Gug olgimi paragrafi)

makaslanma riski Boyutu = 20 mm olan tim bosluklari gideriniz

BOLGE 3 Motorun i¢sel engelinin algilanmasi (bir gl¢ élgtimi islemi ile algilamanin
Acilma sirasinda hareketli parca ile dogrulanmasi, bakiniz Glg 6lgiimU paragrafi)

yakindaki sabit bir kenar arasinda Guvenlik mesafelerinin sagladigi koruma (bakiniz sekil 1)

kalarak ezilme riski

BOLGE 4 Kilavuz raylarindaki tim keskin kenarlari gideriniz

Hareketi saglayan raylar ile makaralar ~ Raylar ile makaralar arasinda boyutu = 8 mm olan araliklari gideriniz
arasinda sikisma ve ardindan ezilme riski
BOLGE 5

Suriklenme ve digli cark ile kremayer
diglisi arasindaki alanda ezilme riski
Biyiik kapi sirekli basma gereken bir kumanda ile kontrol ediliyorsa veya tehlikeli bélgenin
zeminden veya slrekli erisim saglayan kliglik kapidan yiksekligi 2,5 m’den fazla ise herhangi bir
O6nleme gerek yoktur.

Disli cark ile kremayer diglisi arasindaki boyutu = 8 mm olan tum araliklari
gideriniz




Elixo 500 3S RTS
Sekil 1 - Guvenlik mesafesi
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Olgme islemini baylk kapinin yari yiksekligine denk gelen kisimdan yapiniz ve dlglim aletini
kapanma hareketini gerceklestiren kanada dikey gelecek sekilde konumlandiriniz.

Normlarin 6ngérdigu degerler:

* dinamik kuvvet <400 N

* dinamik stre < 750 ms

Norma gére tanimlanmis olan diger teknik degerler Somfy tarafindan uygulanmis olan baslangi¢
testleri sirasinda saptanmis ve onaylanmistir.

URUN TANIMI

Uygulama alani

ELIXO 3S motor dlizenegi 500 kg'a kadar olan sirglilu biiyiik kapilara monte edilmeye yoneliktir.
Saatte cevrim sayisi: Dizenli olarak dagilmasi kosuluyla 20 cevrim/saat

Kisilere ve mallara herhangi bir zarar gelmemesini saglamak igin tabloda belirtilen degerlere uyunuz:

Surgulu kapr agirhgr... kullanilacak olan... Ref.

0-300kg kapinin kapandi§i kenarindaki kauguk bant 9014597 q'l
300 - 500 kg kapinin kapandigi kenarindaki kauguk bant 9014598 %

400N

150N
2N

Yukarda belirtilenlerden farkli bir kauguk kenarin kullaniimasi durumunda , montajin yiirirliikte olana kararnamelere uygunlugundan emin olunuz.

Standart kitin igerigi 1
1 Elixo 24 V motor x1
2 KEYGO RTS uzaktan kumanda X2
Zemine sabitleme kiti :

3a | Tirfon vida x4
3b | Somun x8
3c | Rondela x8
3d | Dubel x4
4 Mantiel kilit agma igin kol grubu x1
5 Kol kilitleme anahtari X2
6 Cevrim sonu ayagi X2
7 Delme sablonu x1

5 Copyright © 2015 Somfy SAS. All rights reserved



Elixo 500 3S RTS
Motorun tanimi
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Kapak Ustil vidasi

Kapak st
Kapak
Motor 24V

Rediktor

Elektromekanik ¢evrim sonu grubu

Disli
Maniiel kilit agma mekanizmasi
Kumanda unitesi
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AkU grubu (opsiyonel, ref. 9016732):

a ‘ 2 yedek aki

b ‘ Akl tastyici taban

c ‘ Akileri besleme yonetim karti
11 Ak (opsiyonel, ref. 9001001)

12 230V aydinlatma gikisi koruma sigortasi (250 V /5 A)

13 Yedek sigorta (250 V /5 A)

Ara yuziin tanimi

3 basamakli LCD ekrani

5 88
ohileke

Fonksiyon

Tus

Fonksiyon

H («

H

Parametrelerin, kodlarin (galisma, programlama, hata ve arizalar) ve hafizaya alinan verilerin
gosterilmesi.

Parametre degerlerinin gosterilmesi:
. sabit = segilen/otomatik ayarlanan deger
. yanip sénen = parametrenin segilebilir degeri

Tus
- Parametre ve kod listesinde gezinme :
. kisa basma = parametre parametre gdsterim

. basili tutma = parametrelerin hizli gésterimi

O

- 0,5 sn. basma : parametreleme menisiniin girisi ve ¢ikis!

- 2 sn. basma : otomatik 6gretmenin agiimasi

- 7 sn. basma : otomatik 6gretmenin ve parametrelerin silinmesi
- Otomatik d§retmenin yarida kesilmesi

- Otomatik 6gretme gevriminin baglatiimasi
- Bir parametre segiminin onaylanmasi
- Bir parametre degerinin onaylanmasi

O

- 2 sn. basma : uzaktan kumandalarin hafizaya alinmasi
- 7 sn. basma : uzaktan kumandalarin silinmesi

- Bir parametre degerinin degistirimesi
Q O . kisa basma = parametre parametre gdsterim
. basili tutma = parametrelerin hizli gésterimi
- Zorunlu ¢alistirma modunun kullanilmasi

Motorun genel olgileri

Copyright © 2015 Somfy SAS. Al rights reserved
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Motor

Kremayer

Anten

Turuncu flagér
Fotoselli Unitelerin yeri
Anahtarli kontak

Kapanma kenarindaki kauguk
bant

H | Cevrim sonu ayagi
Yerdeki durdurucular

O Mmoo W >

MONTAJ

/'\ Montaj sirasinda motorun kavramasinin agik kalmasi gerekir.

Maniiel kilit agma kolunun montaji
[1]. Kilit agma kolunu motordaki 6zel yerine yerlestiriniz.
[2]. Kilit agma kolunun civatasini sikiniz.

[3]. Civata drtliclyl takiniz.

Motor kilidinin agiimasi
[1]. Anahtari sola dogru geyrek tur ceviriniz.
[2]. Kilit agma kolunu sada dogru geviriniz.

/'\ Kapliyi sertge itmeyiniz. Elle hareket ettirdiginiz sirada kapiya tiim ¢evrim boyunca eslik ediniz.

Motorun montaiji

Baglanti sisteminin montaji

Birlikte verilen motor tespitleme kiti beton bir zemin igin dngdrilmistar. Farkli
tiplerde zeminler igin uygun tespitleme yontemleri kullaniniz.

[1]. Delme sablonunun konumlandiriimasi:

* kapiya paralel olacak sekilde,

« disli isareti kap! tarafina gelecek sekilde,

* kremayer diglisinin 6n kismindan indirilen sakl noktasi 25 mm kaydirilir
(kremayer diglisi bir muhafaza ile kapatiimis ise dl¢iim isleminin ¢ikis
noktas olarak muhafazayi degil dislinin kendisini aliniz),

+ Oyle ayarlayiniz ki gegisi engellemesin ve ayrica kapinin tam olarak
acilip kapanmasini saglasin.

[2]. Zemine tespitleme noktalarini isaretleyiniz.
[3]. 85 mm derinliginde bir delik aginiz.

[4]. Diibelleri yerlestiriniz.

[5]. Tirfon vidalar vidalayiniz :

+ 120 - 130 mm arasindaki bir kremayer dislisi yuksekligi igin digli kisim,

+ 100 - 110 mm arasindaki bir kremayer diglisi yuksekligi igin digli + diiz
kisim.

+ 85 mm, diiz yiizeyli bir beton zemin* (izerine montaj igin.

Il

EA

77

100 mm<h<110 mm
120 mm<h<130 mm

35 mm

> —_ Tirfon vidalarin vidalanmasini kolaylastirmak igin "kontra somun" g H
Q olmak (izere 2 somun kullaniniz. T jsmyj 2
[ 1 Al
[6]. Her tirfon vidaya bir rondela takiniz ve bir somun vidalayiniz. , T LY o /
'\1005h5130f : . ‘ g% v
R . P . hal /e

* Dogrudan zemine montaj durumunda, motorun tespitlenmesinden sonra
kremayer - disli boslugunu ayarlama olanagi saglamak icin kremayerin
tespitlendigi deliklerin elips seklinde olmalari gerekir.

7




Motorun montaji

[1]. Motoru tirfon vidalar (izerine yerlestiriniz, iyice oturtunuz ve sonra da kapiya dogru
itiniz.

[2). Dislinin, kremayer diglisinin altina dlizglin sekilde konumlandiriidigindan emin
olunuz.

[3]. Motorun ve/veya kremayer dilisinin yliksekligini, kremayer - disli arasinda 2 mm'lik
bosluk olacak sekilde ayarlayiniz. Bu ayar, diglinin ve kremayerin zamaninda énce
eskimesini dnlemek igin dnemlidir; digli kapinin agirhdini tagimamalidir.

[4]. Asagidakileri kontrol ediniz:
+ ayar somunlarinin hepsinin motor tabaniyla temas halinde oldugunu,
+ motorun uygun durumda oldugunu,
+ kapinin dogru sekilde hareket ettigini,
+ kremayer-digli arasindaki boslugun kapinin gevrim hareketi boyunca ¢ok fazla
degismedigini.
[5]. Motoru tespitlerken her tirfon vidaya once bir rondela daha sonra da bir somun
vidalayiniz.

Cevrim sonu ayaklarinin takilmasi
[1]. Kapiyr agik konuma getirmek i¢in manUel olarak hareket ettiriniz.

[2]. Bir ayagi, motor ¢evrim sonu kontagini hareket ettirecek sekilde kremayer lzerine
konumlandiriniz.

[3]. Ayagi kremayer dilisi lizerine tespitleyiniz.

[4]. Kapiyi kapali konuma getirmek icin maniel olarak hareket ettiriniz, daha sonra ikinci
ayagi kremayere yerlestirmek icin 2. ve 3. etaplari tekrarlayiniz.

Beslenmeye baglanti

Faz ucunu (L) motorun 1 no'lu badlanti yuvasina baglayiniz.

Né&tr (N) ucunu motorun 2 no'lu baglanti yuvasina baglayiniz.

Topraklama kablosunu motor tabanindaki topraklama baglanti yuvasina baglayiniz.

Sékiilme ya da koparilma sirasinda topraklama baglantisinin digerlerinden
& sonra kesilmesini saglamak igin topraklama kablosunun mutlaka
faz ve nétr kablolarindan daha uzun olmasi gerekir.
Transformatoriin kablolarn 3 ve 4 no'lu uglara baglanmalidir. Bu baglanti
seklinde herhangi bir degisiklik yapmayiniz.

Calistirmayi baglatmadan once tesisata gerilim veriniz.

Hizl ¢alistirma uygulamasina baglamadan énce
[1]. Rayin temizligini kontrol ediniz.
[2]. Kapiyr ara konuma getirmek icin maniel olarak hareket ettiriniz.

Motoru tekrar galigtiriniz
[1]. Kilit agma kolunu sola dogru ¢eviriniz.

[2]). Harekete gegirme mekanizmasi kilittenme konumuna gelinceye kadar kapiyr mantel
olarak hareket ettiriniz.

[3]. Anahtari saga dogdru geyrek tur ceviriniz.
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HIZLI CALISTIRMA

Tamamen agmada galisma i¢in Keygo RTS uzaktan kumandalarinin hafizaya alinmasi
40 kumanda kanalina kadar hafizaya almayi saglar.

Daha 6nceden hafizaya alinmis bir kanal icin bu uygulamanin gerceklestiriimesi
kanalin silinmesine neden olur.

[1]. “PROG” tusuna basiniz (2 sn.).
Ekranda “F0” gésterilir.

[2]. Kapinintamamenagiimasinakumandaedecekuzaktankumandatugunabasiniz.
Ekranda “Add” gosterilir.

Otomatik ogretme

Otomatik 6gretme islemi, hizi, maksimum torku, ve kapinin yavaglama bolgelerinin ayarlanmasi olanagini saglar.

- Otomatik égretme islemini baglatmadan 6nce kapi ara konumda bulunmalidir.

- Otomatik ogretme islemi sirasinda engel algilama fonksiyonu islevsel olmamalidir. Motorun hareket sahasinda bulunan her
tiirden egyayi veya engeli kaldiriniz ayni sekilde kimsenin hareket sahasina girmesine veya yaklasmasina izin vermeyiniz.

- Otomatik 6gretme islemi sirasinda motorun acil durum nedeniyle durdurulmasi gerektiginde, hafizasi kayith bir uzaktan kumanda
kullaniniz veya arabirimin tuslarindan birine basiniz.

é - Kapi gevriminin otomatik 6gretilmesi islemi, motorun ¢alistiriimasi sirasinda gercgeklestirilmesi zorunlu asamalarindan biridir.

Otomatik 6gretme isleminin baslatiimasi
[1]. “SET’ tusuna basiniz (2 sn.).
Ekranda “H1” gériintilendiginde tusu serbest birakiniz.

[2]. Otomatik 6gretmeyi baslatmak igin “OK” lizerine basiniz.
Otomatik 6gretme islemi kapinin agiimasiyla baglatiimalidir.
Kapi, komple iki Agllma / Kapanma gevrimi gerceklestirir.

11 [2] Al
2s % = (T g | H2 |
[ T

o
||IIIIIIIIIIIIIII‘-> [H4

v

o
||IIIIIIIIIIIIIII!<- [H2

W Dogru otomatik 6gretme
| He
| HO | Hatali otomatik 6gretme
J
+ Otomatik 6gretme islemi kapinin kapanmasi ile baslamasi halinde, siirmekte
olan otomatik 6gretme islemini durdurunuz (belirtilen kumanda tuslarindan =
birine basilmasi yoluyla: motor elektroni§i, hafizaya aklinmis uzaktan
kumanda, kablolu kumanda noktasi, vb...), yanda gésterilen kiirsérii yatiriniz -
ve yeni bir otomatik dgretme islemi baslatiniz. BT m - .
+ Otomatik 6gretme dogruysa, gésterge “C1” gosterir. @ . - [[E
 Otomatik Ogretme c¢evrimi dizgln sekilde yapilamadiysa ekranda “H0” oF
gosterilir. L
=)

Montaj isleminin sonunda, uygulanacak kuvvetlerle ilgili sinirlamanin EN 12 453 normundaki Ek A’ya uygun oldugu mutlaka
dogrulanmalidir.

9



0 Her an otomatik 6gretme moduna erigmeyi saglar, otomatik 6gretme ¢evrimi yapildiginda ve gosterge "C1” gosterdiginde.

Otomatik 6gretme asagidaki durumlarda kesintiye ugrayabilir:

* bir glivenlik girisinin (fotoselli tiniteler, vb.) aktivasyonu

¢ teknik bir arizanin belirmesi (termik ekran, vb.)

* bir kumanda tusuna basilmasi (motor elektronigi, hafizasi kaydedilmis uzaktan kumanda, kablolu kumanda noktasi, vb...).
Kesintiye ugramasi durumunda ekranda “H0” gdsterilir, motor “Ayari bekleme” moduna doner.

“Ayari bekleme” modunda radyo kumandalari calisir ve kapi, cok disiik hizda hareket eder. Bu mod sadece montaj esnasinda kullaniimalidir. Kapinin
normal kullanimindan énce basarili bir otomatik 6gretme isleminin gergeklestirilmesi zorunludur.

Otomatik 6gretme sirasinda kapi duruyorsa “SET” iizerine basma, otomatik dgretme modundan ¢ikilmasini saglar.

GALISMA DENEMESI

Tamamen agilmanin galigmasi

1 | @lﬁﬁmér @ﬁﬁ@r

... [, & |||=ﬂ_(|||||||||| ) [ & ... minmm

| C2
Engel algilamanin g¢aligmasi
Acma sirasinda engel algilama = durma + geri gekilme.
Kapama sirasinda engel algilama = durma + tamamen yeniden agma.

ﬂ

Fotoselli tinitelerin caligmasi

Kuru kontaga/Uniteye (19-20 no'lu uglar) bagh fotoselli iiniteler ve P07 = 1 iinitelerin giivenlik girigi parametresi ile.

Kapali / agik kapi Unitelerinin gizlenmesi = emniyet ¢alisma moduna gegene kadar kapinin hareket etmesi miimkiin olmaz (3 dakika sonunda).
Acma sirasinda Unitelerin gizlenmesi = dnitelerin durumu dikkate alinmaz, kapi hareketine devam eder.

Kapama sirasinda engel algilama = durma + tamamen yeniden agma.

Engel algilayicinin ¢alismasi (sadece kapanma)

Kapanma sirasinda engel algilayicinin harekete gegcirilmesi = durma + tamamen yeniden agiima.

Ozel galigmalar
Kullanici kitabina bakiniz.

10



Elixo 500 3S RTS

GENEL KABLO TESISATI PLANI

230V
50 Hz

f:Afa

230V
500 W max.

230Vac

3

%@ oocl B S l@%@

TX RX

Motor gevrimi sonu
Transformator

Motor

24 Vdc

1.5 mm? 0.75 mm? 0.75 mm? 1.5 mm?

Uglar | Ug gostergeleri  Baglanti Yorum

1 L 230V besleme Not : Topraklama baglantisinin motor gévdesinden yapilmasi mimkiindr
2 N

3 L Transformatdr primer besleme ¢ikisi

4 N

5 N 230 V aydinlatma cikis! 500 W maksimum gui¢

6 L Gecikmeli 5A sigortasi ile korunur

7 Gobek Anten

8 Tel

9 Kontak YAYA | ACMA kumandasi girisi Programlanabilir YAYA / ACMA cevrimi (parametre P37)

10 Ortak

1 Kontak TAMAMEN / KAPATMA kumandasi girisi Programlanabilir TAMAMEN / KAPANMA ¢evrimi (parametre P37)

12 Ortak Yardimei kontak cikisl Kesme 24V, 12A

13 Kontak Safety extra low voltage (SELV)

14 Kontak Giivenlik 3 girisi - programlanabilir

15 Ortak

16 Kontak Givenlik testi gikis!

17 Kontak Engel algilayicr givenlik girisi 2 Engel algilayici sadece kuru kontak uyumlu

18 Ortak

19 Kontak Giivenlik 1 girisi - Uniteler Uyumlu BUS (parametre tablosuna bakiniz)

20 Ortak RX alici Unite baglantisi igin kullanilir

21 24V Givenliklerin beslemesi

22 oV Otomatik test segilmemigse kalici, otomatik test secilmisse kumandali
23 24V 24V aksesuar beslemesi Tim cikislarda aksesuar grubu igin maks. 1,2 A

24 ov

25 24V -15W 24V - 15 W turuncu flasoér gikisl

26 oV

27 9V-24V 9V veya 24 V dlslik gerilim besleme girisi Akl 9,6V ve 24V veya glines pili beslemesiyle uyumlu

28 ov 9 Volt'ta kademeli galisma

24 \olt'ta normal galigma

29 EOS O Motor gevrimi sonu

30 Ortak

31 EOSF

32 1 Motor

33 2

34 24VAC Transformator

35
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GEVRE ELEMANLARININ BAGLANMASI

Cesitli gcevre elemanlarinin tanimi

Fotoselli tiniteler (Sekil 1)
Ug tip baglanti yapiimasi mimkiindiir:
A: Otomatik test olmadan: “P07” = 1 parametresini programlayiniz.
B: Otomatik testle: “P07” = 3 parametresini programlayiniz.
Kapinin her hareketinde fotoselli tinitelerin otomatik ¢alisma testi yapmasini saglar.
Calisma testi negatif olursa emniyet ¢alisma moduna gegene kadar kapinin hareket etmesi miimkiin olmaz (3 dakika sonunda).
C: BUS: “P07’ = 4 parametresini programlayiniz. Unitelerin BUS baglantisinin ardindan bir otomatik é§retme isleminin yeniden yapilmasi gerekir.

Unitelerin kaldinimasi durumunda 19 ve 20 no'lu uglarin arasinda képrii yapiimasi zorunludur.

Fotoselli iinitelerin montaji asagidaki durumlarda zorunludur:

- otomatik mekanizmanin uzaktan kumandasinin (kullanici gérmeden) kullaniimasi,

- otomatik kapamanin aktif olmasi (P01 =1, 3 veya 4).

Otomatik sistem kumandasi icin bir Tahoma kumanda diizenegi kullaniimasi halinde KENDI KENDINI TEST ETME SEGENEGI SUNAN
(P07 = 3 veya 4) fotosel iinitelerinin monte edilmesi zorunludur.

Reflex fotoselli tinite (Sekil 2)

» Otomatik test olmadan: “P07” = 1 parametresini programlayiniz.

» Otomatik testle: “P07” = 2 parametresini programlayiniz.

Kapinin her hareketinde fotoselli Ginitenin otomatik calisma testi yapmasini saglar.

Calisma testi negatif olursa emniyet calisma moduna gecene kadar kapinin hareket etmesi mimkiin olmaz (3 dakika sonunda).

Otomatik sistem kumandasi igin bir Tahoma kumanda diizenegi kullaniimasi halinde KENDI KENDINIi TEST ETME SECENEGI SUNAN
(P07 = 2 ) fotosel linitelerinin monte edilmesi zorunludur.

Turuncu flagér (Sekil 3)

Istenilen galisma moduna gére “P12” parametresini programlayiniz:
+ « Kapi hareketinden dnce uyarnisiz: “P12" = 0.

* « Kapi hareketinden dnce 2 saniyelik uyari ile: “P12" = 1.
Anten kablosunu, 7 (gébek) ve 8 (tel) no'lu uglara baglayiniz.

Kablolu kodlama klavyesi (Sekil 4)
Giines pili beslemesi ile galismaz.

Anten (Sekil 5)

Engel algilayicisi (Sekil 6)

Giines pili beslemesi ile galismaz.

Sadece kapanma sirasinda etkin (agiima sirasinda etkin bir engel algilayici igin programlanabilir gtivenlik girisini kullaniniz ve “P10” = 1) parametresini
programlayiniz.

Otomatik testle: “P08” = 2 parametresini programlayiniz.

Kapinin her hareketinde engel algilayicisinin otomatik ¢calisma testi yapmasini saglar.

Calisma testi negatif olursa emniyet ¢alisma moduna gegene kadar kapinin hareket etmesi mimkiin olmaz (3 dakika sonunda).

/'\ Engel algilayicinin kaldirilmasi durumunda 17 ve 18 no'lu uglarin arasinda képrii yapilmasi zorunludur.

Akii 24 V (Sekil 7)

[1]. Akuleri besleme ydnetim kartini konumlandirdiktan sonra vidalayiniz.
[2]. Aklleri konumlandiriniz.

[3]. Baglantilarini gergeklestiriniz.

Daha fazla ayrinti igin 24V aku kullanim kitapgigina bakiniz.

Normal ¢alisma: nominal hiz, aksesuarlar islevsel.

Kullanim siiresi: 5 gevrim / 24 saat

Akii 9,6 V (Sekil 8)
Kademeli ¢alisma: dustrliimis ve sabit hiz (strok sonunda yavaglama yok), aktif olmayan 24 V aksesuar (Uniteler dahil).
Kullanim stiresi: 5 gevrim / 24 saat

Giines pili kiti (Sekil 9)

Kumanda blogunu aku kutusuna baglayan kablonun uzunlugunu ayarlayiniz, gerilim diistislerini 6nlemek igin olabildigince kisa olmalidir.
Gunes pili kitiyle birlikte verilen 5 m uzunlugunda kablo.

Not : Kutuplarin ters baglanmasini 6nlemek igin ayni renkte kablolari birlestiriniz.

Alan aydinlatmasi (Sekil 10)

I sinifi bir aydinlatma igin toprak kablosunu zeminin toprak ucana baglayiniz.

Not : Topraklama kablosu, kopmasi riski nedeniyle her zaman faz ve nétr kablosundan daha uzun olmalidir.
Birgok aydinlatma toplam 500 W glicti gegmeden baglanabilir.
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GELISMIS PARAMETRELEME

Parametre listesinde gezinme

.... Uzerine basin ... igin
O Parametreleme menlisiine giris ve meniden ¢ikis Parametre meniisiinden ¢ikmak igin SET’e
basin.

Parametre ve kod listesinde gezinme:
. kisa basma = parametre parametre normal gosterim
. basili tutma = parametrelerin hizli gosterimi
Onaylayiniz :
. bir parametrenin segilmesi
. bir parametrenin degeri
Birparametrenin degerini arttirma/azaltma
. kisa basma = parametre parametre normal gosterim
. basili tutma = parametrelerin hizli gésterimi

Parametre degerlerinin gosterilmesi

Gosterim sabit ise gosterilen deder, bu parametre icin secilen degerdir.

Gdsterim yanip soniiyor ise gdsterilen deger, bu parametre icin segilebilir degerdir.

Cesitli parametrelerin tanimi

Kod Tanm Degerl(?r (Ifalm metin = Gergeklestirilen Yorumlar
otomatik degerler) ayar
P01  Komple gevrim calisma | 0: sirali Uzaktan kumandanin tusuna her basildiginda motor galisir (baslangi¢ konumu: kapal
modu kap1) asagidaki cevrime gore: Agma, Stop, Kapama, Stop, Agma ...
1: sirali + kapama Otomatik kapali Otomatik kapatma zamanlamasi ile sirall modda:
zamanlamasl modda ¢alismasl, - kapinin kapatilmasi, zamanlama stiresinin “P02"

sadece fotoselli parametresine programlanmasinin ardindan otomatik olarak
Uniteler monte gergeklesir,
edilmisse - uzaktan kumandanin tusuna basiimasi devam eden hareketi
mimkndir. ve kapama zamanlamasini yarida keser (kapi agik kalir).
Yani P07=1- 4.

2: yari otomatik )
Yari otomatik modda:
- agma sirasinda uzaktan kumandanin tusuna basiimasi etkisizdir,
- kapama sirasinda uzaktan kumanda tusuna basilmasi yeniden agilmaya yol agar.

3: otomatik Otomatik kapama modunda:

- kapinin kapatiimasl, zamanlama siiresinin “P02™
parametresine programlanmasinin ardindan otomatik olarak
gergeklesir,

. - agma sirasinda uzaktan kumandanin tusuna basiimasi

Otomatik kapali etkisizdir,
modda calismasl,  _ kapama sirasinda uzaktan kumanda tusuna basiimasi yeniden
sadece fotosell agilmaya yol agar,
Uniteler monte - kapama zamanlamast, zamanlamay! baslattiginda uzaktan
edimigse kumanda tuguna basilmasi (kapi, yeni zamanlamaya gére
miimk(indr. _kapanacaktir).
Yani P07=1- 4. Unitelerin algilama alaninda bir engel mevcutsa kapi
Bu calisma modlari | kapanmaz. Engel kalktiginda kapanr.

L Tahoma kumanda — .

4: otomatik + Unite engelleme diizeneginin uzaktan Kapinin agilmasindan sonra Unitelerden gegis (kapama
calistiriimast igin givenligi) kisa bir zamanlamanin ardindan kapanmaya neden
uyumlu degildir olur (2 saniye sabit). )

Unitelerden gegis yapiimadiysa “P02” parametresine

programlanmis kapama zamanlamasindan sonra kapi otomatik

olarak kapanr.

Unitelerin algilama alaninda bir engel mevcutsa kapi

kapanmaz. Engel kalktiginda kapanir.

5: emniyet kumandasi Kablolu emniyet modunda:

(kablolu) - kap1 kumandasi, sadece kablolu bir kumandanin basili tutulmasiyla gergeklestirilir,
- radyo kumandalar aktif degildir.
P02 Komple ¢alismada 0-30 (degerx 10 sn = 0 degeri secilmigse kapinin otomatik kapanmasi anliktir.
otomatik kapama zamanlama degeri)
zamanlamasl 2:20 sn
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Degerler (kaln metin =

Gergeklestirilen
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LELT RN otomatik degerler) ayar L
P03 | Yaya cevrimi galisma | 0: komple ¢evrim galisma Yaya cevrimi ¢calisma modu, segilen komple ¢evrim ¢alisma
modu modu ile ayni . modu ile aynidir.
: Yaya gevrimi ¢alisma - -
1: otomatik kapama olmadan modu sadece P01 = 0 P01=1ise kapinin kapanmasi, bir yaya agma kumandasinin
-2 olmas! durumunda | @rdindan otomatik olarak gergeklesmez.
- - parametrelenebilir - —
2: otomatik kapama ile P03 =2 galisma Otomatik kapall modda calismasi, sadece fotoselli liniteler
modu Tahoma monte edilmigse mimkiinddr. Yani P07=1 - 4.
kumanda diizeneginin P01'in degeri ne olursa olsun kapinin kapanmasi, bir yaya
uzaktan calistinimasi | @6ma kumandasinin ardindan otomatik olarak gergeklesir.
icin uyumlu degildir. | Otomatik kapanma zamanlamasi, “P04” parametresine
(kisa zamanlama stiresi) veya “P05” parametresine (uzun
zamanlama sliresi) programlanabilir.
P04 | Yaya cevriminde 0-30 (degerx 10sn = 0 degeri secilmisse kapinin otomatik kapanmasi anliktir.
otomatik kapama kisa zamanlama degeri)
zamanlamasl 2:20sn
P05 | Yaya gevriminde 0-99 (degerx5dk = Yaya gevriminde kisa otomatik kapama zamanlamasi gecerliyse 0 degeri segilmelidir.
otomatik kapama uzun zamanlama degeri)
zamanlamasi 0:0
P06 | Yaya acilma mesafesi  1-9 1: minimum yaya agilmasi
1:80 cm
9: maksimum yaya agilmasi (kapinin agilma gevriminin yaklasik % 80'i)
P07 | Unite giivenlik girisi 0: aktif degil 0: glivenlik girisi dikkate alinmaz.
1: aktif 1: otomatik testsiz giivenlik tertibati, tertibatin diizgtin calistigini her 6 ayda bir test
2: test gikisi vasitasiyla etmek zorunludur.
otomatik test ile aktif 2: Tertibatin otomatik testi, her ¢alisma gevriminde test ¢ikisi ile yapilir, otomatik testle
3: besleme dagitimi reflex (initesi uygulamasi.
vasitasiyla otomatik test 3: Tertibatin otomatik testi, her galisma gevriminde Unite besleme ¢ikisinin besleme
ile aktif dagitimi ile yapilir (21 ve 22 no'lu uglar).
4: bus Uniteleri 4: bus Unite uygulamasi.
P08 | Engel algilayici 0: aktif degil 0: glivenlik girisi dikkate alinmaz.
guvenlik girisi 1: aktif 1: otomatik testsiz giivenlik tertibati.
2: otomatik test ile aktif 2: sistemin otomatik testi, her calisma cevriminde test ¢ikisi ile yapilir.
P09 | Programlanabilir 0: aktif degil 0: glivenlik girisi dikkate alinmaz.
guvenlik girisi 1: aktif 1: otomatik testsiz giivenlik tertibatr.
2: test gikisi vasitasiyla 2: sistemin otomatik testi, her ¢alisma gevriminde test gikist ile yapilir.
otomatik test ile aktif 3: Tertibatin otomatik testi, her galisma gevriminde Unite besleme ¢ikisinin besleme
3: besleme dagitimi dagitimi ile yapilir (21 ve 22 no'lu uglar).
vasitaslyla otomatik test
ile aktif
P10 | Programlanabilir 0: aktif kapama 0: Programlanabilir giivenlik girisi sadece kapamada aktiftir.
guvenlik girisi - 1: aktif agma 1: Programlanabilir giivenlik girisi sadece agmada aktiftir.
fonksiyon 2: aktif kapama + ADMAP 2: Programlanabilir giivenlik girisi sadece kapamada aktiftir ve aktifse kapinin agiimasi
3: tim hareketler yasak mumkiin degildir.
3: acil durus uygulamasi; programlanabilir giivenlik girisi aktifse kapinin hareket etmesi
mumkin olmaz.
P11 | Programlanabilir 0: durma 0: Acil durus uygulamasi, P10=3 olmasi durumunda zorunlu
guvenlik girisi - islem | 1: durma + geri gekilme programlanabilir giivenlik girisine bir engel algilayici bagl olmasi durumunda
2: durma + komple tersine yasakiir.
gevirme 1: bir engel algilayici uygulamasi igin tavsiye edilir.
2: bir linite uygulamasi igin tavsiye edilir.
P12 | Turuncu flagér uyarisi | 0: uyarisiz Kap! kamu yoluna agiliyorsa mutlaka uyarili seginiz: P12=1.
1: hareketten 6nce 2 sn'lik
uyart ile
P13 | Alan aydinlatma ¢ikisi  0: aktif degil 0: Alan aydinlatmasi ¢ikigi dikkate alinmaz.
1: kumandali ¢alisma 1: Alan aydinlatmasi bir uzaktan kumanda ile gergeklestirilir.
2: otomatik + kumandali 2: Alan aydinlatmasi kumandasi, kapinin durmasi + alan aydinlatmasinin kapi hareket
calisma halindeyken otomatik olarak yanmasi ve “P14” parametresine programlanan
zamanlama siiresi boyunca hareketin sonunda yanik kalmasi halinde gergeklestirilir.
P13=2, otomatik modda bir ¢alisma igin zorunludur.
P14 | Alan aydinlatma 0-60 (degerx 10sn = 0 degeri secilmigse alan aydinlatmasi, kapinin hareketinin sonlanmasinin hemen
zamanlamasl zamanlama degeri) ardindan séner.
6: 60 sn
P15 | Yardimci ¢ikis 0: aktif degil 0: Yardimci ¢ikis dikkate alinmaz.
1: otomatik: agik kapi ikaz 1: Kapi kapaliysa kapinin ikaz 15131 soner, kapi hareket halindeyse yanip séner ve kapi
15131 aciksa yanik kalir.

2: otomatik: iki durumlu
zamanlama

3: otomatik: darbeli

4: kumandali: iki durumlu
(ON-OFF)

5: kumandali: darbeli

6: kumandali: iki durumlu
zamanlama

2: Hareketin basinda, hareket esnasinda ¢ikis aktif olur ve sonra “P16” parametresine
programlanan zamanlamanin sonunda devre digi kalir.

3: Hareketin basinda kontak (izerine darbe.

4: Radyo kumandasi noktasinin hafizaya alinan tusuna her basma, asagidaki
calismay sadlar: ON, OFF, ON, OFF...

5: Radyo kumandasi noktasinin hafizaya alinan tusuna basiimasiyla kontak tizerine
darbe.

6: Radyo kumandasi noktasinin hafizaya alinan tusuna basiimasiyla cikis aktif olur ve
sonra “P16” parametresine programlanan zamanlamanin sonunda devre disi kalir.
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Kod Tanim

Degerler (kalin metin =

otomatik degerler)

Gergeklestirilen

ayar

Yorumlar

P16 Yardimci cikis
zamanlamasi

0-60 (degerx 10sn =
zamanlama degeri)
6: 60 sn

Yardimci ¢ikis zamanlamasi sadece, P15 igin segilen deger 2 veya 6 ise aktiftir.

P19 Kapama hizi

P20 Ac¢ma hizi

P21 Kapamada yavaslama
alani

1:10'daen
distik

hiz: en yliksek hiz
Otomatik deger: 5

1:10'da en
dusik

hiz: en ylksek hiz
Otomatik deger: 5

1:5teenkisa

yavaglama

alan: en uzun yavaglama alani
Otomatik deger: 1

P22 Acgmada yavaslama
alani

1: 5te enkisa

yavaglama

alan: en uzun yavaglama alani
Otomatik deger: 1

Tesisatgl, bu parametre (izerinde bir degisiklik yapilmasi durumunda, uygulanacak
kuvvetlerle ilgili sinirlamanin EN 12 453 normundaki Ek A'ya uygun oldugunu mutlaka
dogrulamali veya bir engel algilayici monte etmelidir.

P25 Kapama torku
sinirlamasi

1:10'da

minimum

tork: maksimum tork
Otomatik 6gretme sirasinda
ayarlanir

P26 Acma torku sinirlamasi

1:10'da

minimum

tork: maksimum tork
Otomatik gretme sirasinda
ayarlanir

P27 Kapamada yavaslama
torku sinirlamasi

P28 Agmada yavaslama
torku sinirlamasi

P33  Engel algilamanin
hassaslgi

P37 Kablo kumanda girigleri

P40 Kapamada birlesme
hizi

P41 Agmada birlesme hizi

1:10'da

minimum

tork: maksimum tork
Otomatik 6gretme sirasinda
ayarlanir

1:10'da

minimum

tork: maksimum tork
Otomatik 6gretme sirasinda
ayarlanir

0: gok az hassas
1:az hassas

2: standart

3: ¢ok hassas

0: komple ¢evrim modu -
yaya gevrimi
1: agma - kapama modu

1:4'teen

dusik

hiz: en ylksek hiz
Otomatik deger: 2

1:4'teen

disiik

hiz: en ylksek hiz
Otomatik deger: 2

Tesisatgl, bu parametre (izerinde bir degisiklik yapiimasi durumunda, uygulanacak
kuvvetlerle ilgili sinirlamanin EN 12 453 normundaki Ek A'ya uygun oldugunu mutlaka
dogrulamali veya bir engel algilayict monte etmelidir.

Tork gok zayifsa zamansiz engel algilamasi sorunu ortaya gikabilir.
Tork ok fazlaysa montajin norma uygun olmamasi sorunu ortaya ¢ikabilir.

Tesisatgl, bu parametre (izerinde bir degisiklik yapilmasi durumunda, uygulanacak
kuvvetlerle ilgili sinirlamanin EN 12 453 normundaki Ek A'ya uygun oldugunu mutlaka
dogrulamali veya bir engel algilayict monte etmelidir.

0: 9 no'lu ug girisi = yaya ¢evrimi, 11 no'lu ug girisi = toplam gevrim
1: 9 no'lu ug girisi = sadece agma, 11 no'lu ug girisi = sadece kapama

Tesisatgl, bu parametre Uzerinde bir degisiklik yapiimasi durumunda, uygulanacak
kuvvetlerle ilgili sinirlamanin EN 12 453 normundaki Ek A'ya uygun oldugunu mutlaka
dogrulamali veya bir engel algilayici monte etmelidir.
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UZAKTAN KUMANDALARIN PROGRAMLANMASI

Programlama ara yuzii ile 2 veya 4 tuslu uzaktan kumandanin hafizaya alinmasi

Asagida listelenen kumandalar arasindan ihtiyaca gore ayarlanacak 40 kumanda kanalina kadar hafizaya almayi saglar. Hafiza dolu ise ekranda “FuL”
gosterilir.

Daha 6nceden hafizaya alinmis bir kanal igin bu uygulamanin gergeklestiriimesi kanalin silinmesine neden olur. Ekranda “dEL” gosterilir.

TAMAMEN a¢ma kumandasi
[ct % [F0

YAYA igin agma kumandasi

AYDINLATMA kumandasi

[c1]

YARDIMCI CIKIS kumandasi (P15 = 4,5 veya 6)

[Fo_

Programlama ara yiizii ile 3 tuglu uzaktan kumandanin hafizaya alinmasi

[1]. Kabinin “PROG” tusuna basiniz (2 s).
Ekranda “F0” gésterilir.
Not. “PROG” (izerine yeniden basilmasi, asagidaki fonksiyonun hafizaya
alinmasi islemine gegilmesini saglar.

[2]. Fonksiyonu hafizaya almak igin 3 tuslu uzaktan kumandanin arkasindaki I c1 % I FO ""f\ Add I c1

“‘PROG’ (izerine basiniz.
Ekranda “Add” gésterilir. =5

3 tuslu bir uzaktan kumandanin tuslarinin fonksiyonlari

2 my v
FO | Tamamen agma Durma Tamamen kapama
F1  Tamamen agma Kapi kapaliysa - yaya igin agma Tamamen kapama
Aksi durumda - durma
F2 | Aydinlatma ON Aydinlatma OFF
F3 | Yardimci ¢ikis ON Yardimel ¢ikis OFF
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Programlama ara birimine erigsim olmadan uzaktan kumandalarin programlanmasi

/'\ Bu islem motorun yakininda gergeklestirilmelidir.

Bir Keygo RTS uzaktan kumandasina ait bir tusun fonksiyonunun, 2 veya 3 tuslu bir uzaktan kumandanin fonksiyonunun, 3 tuslu yeni bir
4 tuslu yeni bir uzaktan kumanda tusuna kopyalanmasi: uzaktan kumandaya kopyalanmasi:

A = dnceden hafizaya alinmis "kaynak" uzaktan kumanda
B = hafizaya alinacak "hedef" uzaktan kumanda

UZAKTAN KUMANDALARIN VE TUM AYARLARIN SILINMESI

Hafizaya alinan uzaktan kumandalarin silinmesi

Hafizaya alinmis tlim uzaktan kumandalarin silinmesine yol agar.

Tiim ayarlarin silinmesi

Otomatik 6gretmenin silinmesine ve tiim parametrelerin otomatik olarak degerlere geri ddnmesine yol agar.

[c1 % |H1] [---] [Ho |

PROGRAMLAMA TUSLARININ KILITLENMESI

Kullanicilarin giivenligini saglama amaciyla klavye mutlaka kilitlenmelidir.

Programlamalari kilitlemeyi saglar (strok sonlarinin, otomatik égretmenin, parametrelerin ayarlanmasi).
Programlama tuglari kilitlendiginde 1. basamaktan sonra bir nokta gérunttlenir.

“SET", “+”, “-" tuslarina basiniz:.

- Basis “SET” ile baslamalidir.

- “+"ve “-" tuslarina ayni anda basiimasi 2 saniye sonra yapilmalidir.

Programlamaya yeniden erismek icin ayni islemi tekrarlayiniz.
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TESHIS

Galisma kodlarinin gosterilmesi

Kod Tanim Yorumlar

c1 Komut bekleme

C2  Kapinin agilmasi gergeklestiriliyor

C3  Kapinin yeniden kapanmasini bekleme Otomatik P02, P04 veya P05 kapama zamanlamasi gerceklestiriliyor.

C4  Kapinin kapanmasi gergeklestiriliyor

€6 Unite giivenliginde algilama gergeklestiriliyor

C7  Engel algilayici giivenlik modunda algilama gergeklestiriliyor | Hareket talebinde veya hareket sirasinda gosterim, giivenlik girisinde bir algilama gerceklestiriliyorken.

C8  Programlanabilir glivenlikte algilama gergeklestiriliyor Gosterim, guvenlik girisinde algilama gergeklestirildigi stirece ekranda kalir.

C9  Acil durma giivenliginde algilama gergeklestiriliyor

C12  Akim yeniden verme islemi gergeklestiriliyor

C13 | Guvenlik tertibati otomatik testi devam ediyor Guvenlik tertibatlarinin otomatik testi sirasinda gésterim.

C14  Kalici tamamen agma kablolu kumanda girisi Tamamen agmada kablolu kumanda giriginin siirekli devrede oldugunu gésterir (kontak kapali). Radyo
uzaktan kumandadan gelen kumandalar 0 zaman yasaktir.

C15  Kalici yaya igin agma kablolu kumanda girisi Yaya i¢in agmada kablolu kumanda girisinin stirekli devrede oldugunu gésterir (kontak kapali). Radyo
uzaktan kumandadan gelen kumandalar o zaman yasaktir.

C16  BUS (nite 6gretme islemi reddedildi BUS Unitelerinin (kablolar, hizalama, vb.) diizgiin galistigini kontrol ediniz

Cc1 9,6 Vbesleme 9,6 V'luk yedek akiide ¢alisma sirasinda gésterim

Cul 24V besleme 24 V'luk yedek akiide veya glines pili ile galisma sirasinda gosterim

Program kodlarinin gosterilmesi

Kod Tanim Yorumlar

HO  Ayar bekleme 2 saniye boyunca “SET” tusuna basiimasi otomatik 6gretme modunu baslatir.

Hel | Ayar bekleme + 9,6 V besleme 9,6 V'luk yedek akide ¢alisma sirasinda gosterim

Hu1l  Ayar bekleme + 24 V besleme 24 V'luk yedek akiide veya glines pili ile ¢alisma sirasinda gésterim

H1 Otomatik 6gretme isleminin baglamasini “OK” tusuna basilmasi, otomatik 6gretme gevrimini baslatmayi saglar.
bekleme “+” veya “-" tuslarina basiimasi zorunlu galismada motor kumandasini saglar.

H2  Otomatik 6gretme modu - agma
gerceklestiriliyor

H4  Otomatik 6gretme modu - kapama
gerceklestiriliyor

FO Tamamen agik konumda galisma igin Uzaktan kumandanin bir tusuna basilmasi, bu tusun motoru tamamen agma kumandasi haline gelmesini saglar.
uzaktan kumandanin hafizaya alinmasini “PROG” iizerine yeniden basiimasi, "yaya igin agmada ¢alisma icin uzaktan kumandanin hafizaya alinmasini bekleme:
bekleme F1" moduna gegisi saglar.

F1 Yaya i¢in agmada ¢alisma igin uzaktan Uzaktan kumandanin bir tusuna basiimasi, bu tusun motoru yaya icin agma kumandasi haline gelmesini saglar.
kumandanin hafizaya alinmasini bekleme | “PROG” iizerine yeniden basiimasi “harici aydinlatma kumandasini hafizaya almayi bekleme: F2°“.

F2 Harici aydinlatma kumandasi igin uzaktan ~ Uzaktan kumanda tusuna basilmasi, bu tusun harici aydinlatma kumandasina atamasini saglar.
kumandanin hafizaya almasini bekleme “PROG" Uizerine yeniden basilmasi, “yardimci ¢ikis kumandasini hafizaya almayi bekleme: F3” moduna gegilmesini

saglar.
F3 Yardimci ¢ikis kumandast igin uzaktan Uzaktan kumanda tusuna basiimasi, bu tugun harici aydinlatma kumandasina atamasini saglar.

kumandanin hafizaya almasini bekleme “PROG" Uizerine yeniden basilmasi “tamamen agik konumunda galisma icin uzaktan kumandanin hafizaya alinmasini

bekleme: F0” moduna gegilmesini saglar.

Hata ve ariza kodlarinin gésterilmesi

Kod Tanim Yorumlar Ne yapmal ?
E1 Unite givenligi otomatik test arizasi  Unitelerin otomatik testi memnun edici degil. | “P07” nin dogru parametrelendigini kontrol ediniz.
Unitelerin kablolarini kontrol ediniz.
E2  Programlanabilir glivenlik otomatik | Programlanabilir giivenlik girisi otomatik testi | “P09” un dogru parametrelendigini kontrol ediniz.
test arizasi memnun edici degil. Programlanabilir giivenlik giriginin kablolarini kontrol ediniz.
E3 Engel algilayici otomatik test arizasi | Engel algilayicinin otomatik testi memnun | “P08” un dogru parametrelendigini kontrol ediniz.
edici degil. Engel algilayici kablo demetini kontrol ediniz.
E4  Acma sirasinda engel algilama
E5  Kapama sirasinda engel algilama
E6 | Unite givenligi arizas Hicbir engelin iinitelerin veya engel algilayicisinin algilamasina yol agmadigini
E7  Engelalgilayici giivenlik arizas! S _ kontrol ediniz. . ‘ o o
E8  Programlanabilir giveniik arizasi Guven|_|_k girisi uzenn.dg' algilama 3 dakikadan | Giivenlik girisine paglanmls tclar.nbata gore “P07”, “P08” veya “P09"un dogru
uzun slre gerceklestiriliyor. parametrelendigini kontrol ediniz.
Giivenlik tertibatlarinin kablo demetini kontrol ediniz.
Fotoselli Giniteler durumunda bunlarin dogru hizalandi§ini kontrol ediniz.
E10  Motor kisa devre glivenligi Motor kablo tesisatini kontrol ediniz.
E11 24V beslemesi kisa-devre glvenligi | Girislerin/gikislarin kisa devre korumasi: Kablo tesisatini kontrol ediniz ve ardindan 10 saniye sireyle sebeke
21 -26 arasindaki uglara baglanmis olan beslemesini kesiniz.
yan birimlerin ve sistemlerin (turuncu flagor, | Hatirlatma: maksimum aksesuar glg tiketimi = 1,2 A
fotosel Uniteleri (BUS baglantil olanlar
haric), kodlama klavyesi, engel algilayici)
calismamasi.
E12 Donanim arizasi Auto-tests hardware yeterli degil Yeniden baslatiniz. Ariza devam ederse, Somfy ile irtibata geginiz.
E13  Aksesuar beslemesi arizasi Aksesuar beslemesi, bir asirt yliklemenin Hatirlatma: maksimum aksesuar gii¢ tliketimi = 1,2 A
ardindan kesildi (asiri tiiketim) Baglanmis olan aksesuarlarin tiiketimini kontrol ediniz.
E15  Yedek aki ile beslenen motora ilk Yedek akuyl sokiiniiz ve motora ilk defa gli¢ verilmesi sirasinda elektrik
defa gu¢ verilmesinde ariza beslemesine baglayiniz.

Diger tlim hatalar ve arizalar igin Somfy ile temas kurunuz.
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Hafizaya alinmig verilere erigim

Hafizaya alinmis verilere erismek igin “Ud” parametresini seginiz ardindan “OK” lizerine basiniz.

Veriler Tanim

uo-u1 Tamamen agma gevrim global [Y(izlerce mil - onlarca mil - binlerce] [ytizllik - onluk - birimler]

u2-U3 sayacl son otomatik 6gretmeden itibaren [YUzlerce mil - onlarca mil - binlerce] [ytizltik - onluk - birimler]
U6 - U7 Engel algilama ile ¢evrim global [Y(izlerce mil - onlarca mil - binlerce] [ytizllik - onluk - birimler]

us-u9 sayacl son otomatik 6gretmeden itibaren [YUzlerce mil - onlarca mil - binlerce] [yiizlik - onluk - birimler]
U12-U13 Yaya igin agma gevrim sayaci

U14-U15 Yeniden ayarlama hareket sayaci

U20 Tamamen agma kumandasi iizerinde hafizaya alinan uzaktan kumanda sayisi

u21 Yaya icin agma kumandasi tizerinde hafizaya alinan uzaktan kumanda sayisi

u22 Harici aydinlatma kumandas! tizerinde hafizaya alinan uzaktan kumanda sayisi

u23 Yardimel ¢ikis kumandasi tizerinde hafizaya alinan uzaktan kumanda sayisi

d0 - d9 Son 10 arizanin tarihgesi (d0 en yeniler - d9 en eskiler)

dd Ariza tarihgesinin silinmesi: 7 saniye boyunca “OK” iizerine basiniz.

TEKNIK OZELLIKLER

GENEL OZELLIKLER
Sebeke beslemesi

Maksimum tiiketilen gug

Programlama ara yUzi

iklimsel kullanim sartlari

Somfy radyo frekansi

Hafizaya alinabilecek kanal sayisi

BAGLANTILAR
Programlanabilir giivenlik girisi Uyumlult.Jk.
Kablo kumanda girisi t|p|
Harici aydinlatma ¢ikis!

Turuncu flagor gikis!

Kumandali 24 V besleme ¢ikis

Test cikisi glivenlik girisi

Aksesuar besleme gikigl

Harici anten girigi

Yedek aki girisi
Kullanim siresi

GCALISMA
Zorunlu galisma modu

Harici aydinlatmanin bagimsiz kumanda edilmesi
Aydinlatma zamanlamasi (hareketten sonra)
Otomatik kapama modu

Turuncu flagor uyarisi

Kapamada Agmadan Once
(ADMAP)

Giivenlik giriginin ¢alismasi

Kismi agma kumandasi
Kademeli galisma
Acilma hizi

Kapama hizi

Kapamada birlesme hizi
Teshis
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230V -50 Hz
600 W (500 W harici aydinlatma ile)

7 buton - 3 karakterli LCD ekran
-20°C/+60°C-1P44
RTS 433,42 MHz
40

_ Kurukontak: NC
Fotoselli tiniteler TX/RX - Bus Uniteleri - Reflex Gnitesi - Engel algilayict kuru kontak gikis!
Kuru kontak: NO

230V -500 W
Entegre yanip sénme yonetimiyle 24 V - 15 W
Evet: TX/RX fotoselli Ginitelerin olasi otomatik testi igin
Evet: reflex initesi veya engel algilayicisi olasi otomatik testi igin
24V - 1,2 Amaks.
Evet: RTS anten uyumu (Referans 2400472)

Evet: 9,6V (Ref. 9001001) ve 24V (Ref. 9016732) akii gruplariyla uyumlu
24 h; kapiya gore 5 - 10 gevrim
Sarj siresi : 48 h

Motor kumanda butonuna basildi§inda
Evet
Programlanabilir: 0 sn - 600 sn
Evet: 0 ile 255 dk. arasinda programlanabilir yeniden kapama zamanlamasi
Programlanabilir: uyarisiz veya uyaril (sabit sire 2 s)

Programlanabilir: durma - kismi yeniden agilma - tamamen yeniden agiima
Programlanabilir: etkisiz veya reddedilen hareket
Evet

Evet
Programlanabilir: 10 olasi deger
Programlanabilir: 10 olasi deger

Programlanabilir: 5 olasi deger

Verilerin kaydedilmesi ve kontrol edilmesi: cevrim sayaci, engel algilayicisi ile cevrim sayacl,
hafizaya alinmig radyo kanali sayisi, kaydedilen son 10 arizanin tarihgesi



